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BVM 581 y BVM 551, distribuidores automáticos de latas y botellas.
Estructura antivandálica. Puerta aislada y redondeada con amplio frontal iluminado. Cierre de puerta con doble enganche. 
Interior con aislamiento térmico de poliuretano expandido.
Sistema de distribución de producto regulable para latas de 0.25 - 0.33 Lt y botellas PET 0.5 Lt de serie en todos los modelos. 
Puerta de recogida de productos con antirrobo. Display LCD alfanumérico. Amplio espacio para alojar el sistema de pago. Pul-
sador de devolución de monedas motorizado. Temperatura interna regulable desde 3°C a 14°C. Termostato electrónico. Venti-
lación forzada. Grupo de frío sin mantenimiento. Freón ecológico R 134 A. Electrónica multiprotocol de serie.
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Bianchi Industry Ibérica • info.es@bianchindustry.com
Parque Empresarial Granland, Badalona Sud, Calle Francesc Teixidó 15-17, 
08918 Barcelona, Esapña, tel. +34.93.224.39.70, fax +34.93.224.39.71

 CARACTERÍSTICAS
ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE RED

230 Vac - 50 Hz u 120 Vac – 50 Hz.
POTENCIA DE ABSORCIÓN

Versiones 6-8 columnas 600 W
Versión 5 columnas 400 W
ALIMENTACIÓN HIDRÍCA

Conexión = 3/8’’. Presión agua = 0.5 - 6.5 bar

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Equipado con placa electrónica fácil de programación que permite: definir precios diferentes para cada columna, tener mensajes en varios idiomas, leer 
los datos de venta, conectar a la máquina cualquier sistema de pago con protocolo Ejecutivo, MDB y Validador 24 V.

 MÓDULO DE LATAS Y BOTELLAS 
versión   BVM 581/6     BVM 581/8                  BVM 551

n° columnas        6          8 (4 dobles + 4 simples)         5
n° selecciones        6     8                                              5

 CAPACIDAD MÁXIMA POR COLUMNA BVM 581
Latas 0,25 L             90 90 en doble (60 en simple)
Latas 0,33 L             90  90 en doble (45 en simple)
Latas 0,33 L slim   64 64 en doble (32 en simple)
Latas 0,50 L             60 60 en doble (30 en simple)
Botellas PET 0,50 L      60 60 en doble (30 en simple)
Botellas PET 1,50 L      13 13 en doble
Botellas Coca-Cola PET 0,50 L  30 30 en doble (15 en simple)

 CAPACIDAD MÁXIMA POR COLUMNA BVM 551
Latas 0,25 L   72        
Latas 0,33 L   72   
Latas 0,33 L slim   52     
Latas 0,50 L   48        
Botellas PET 0,50 L   48        
Botellas Coca-Cola PET 0,50 L       24      

 ACCESSORIOS
Kit refuerzo anti-vandálico. 

 TECNOLOGÍAS

Bvm 581 y Bvm 551 características técnicas

BVM 551 BVM 581

VERSIONES 
BVM 581
BVM 551

BVM 581 
vErSIón 6

BVM 581 
vErSIón 8

BVM 581 
vErSIón 8 pluS

BVM 551 
vErSIón 5

columnaS 6
4 simples

+ 4 dobles

8 con refuerzo 
externo sobre

chasis y puerta
5

SElEccIonES 6 8 8 5

alto 1830 mm 1830 mm 1830 mm 1630 mm

ancHo 955 mm 955 mm 955 mm 765 mm

fondo 845 mm 845 mm 845 mm 845 mm

pESo 300 kg 310 kg 310 kg 230 kg




